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anleitung fiir den geregelten Nachrilstkatalysator MA0O1

ein Katalysatorsystem gekauft, nach dessen Einbau Ihr
gie Euro | kommt. Bitte erledigen Sie die Vorbereitung, den
sators und die zukQnftige Wartung Ihres Fahrzeugs mit

JotHersteller thres Fahrzeugs nach Vorschriften zu

sto! odar bauen Sie den Zylinderkopf um, wenn Sie es

Erfahrung nach ist es ausreichend, wenn

g okhanzahl verwenden.

ot Ihres Fahrzeugs in einen technisch
"% neuern Sie Z(indkerzen, Unterbrecher-

% gof. npirhmnSledhgmu

te %’ gnostiziert ggf. Ihnen die Mangel.

‘5 NG al

1,8 Vol% CO Uge dle Werid far E8eriau hlazundnltpunktund
SGhllelwinko! f die vorgéachrishenen D

Sekundaﬁuﬂemleiumg d ";‘»:
8. Lassen sie ggf. vor de "e.
Asumtdanlfn\mligeﬂ J80ene BIie ey mn’umdie
komktaE‘nstnllungderZﬂn ----- nd der'Vergdser festzustellen.
9. Ersetzen Sie jetzt den s sig
Schalldimpfer mit Kataly a%%.
Zusammenbau neue Dichtungen Uberr
festen Sitz, Kollisionsfrelhelt, 0,
10. Beseitigen Sie Spannungen in den rdh
beider Rohre auf einer Linge von 1 -2 ,»,. @
11. Bringen Sie am Gewinde der Lambda Hocht
auf (wichtig, da sie sonst festkorrodiert) schra
Nm ein. Verlegen Sie das AnschluBkabel d
bei Motorschwingungen nicht gespannt wi
Auspuff anliegt und genug Abstand zur Zunda



{ Sie in der Reinluftleitung =zwischen Luftfiter und

of@inlal® 1 Bohrung @ 12mm an. Stecken Sie einen Schlauch
A luss an der Steckerseite des Ventils und stecken Sie das

jeses Schlauches in die Bohrung. Vorsicht: Schiduche

i scheuern!!

8 das Steuergerit an einer wasser- und

2lle im Motorraum oder im Fahrgastraum.

BUChEe des Abgascomputers verbinden
Bis zum Klickgerdusch auf.

gturfiihler (farbiges Isoclierschlauchende)
Athiftung und binden Sie mit drei Bindern
,% aLich vibrationssicher fest.

leral ambdasonde mit der 4-poligen

eder @hn warmlaufen. =
19. Ab ca 30 Grad iiSicdie. Regelschaltung. Einstellung
und ggf. FehlSEieh ' hapden Erste-Hilfe-Liste solange,
= i 25003k/min soll die grine LED
itd bei dieser Drehzahl die

eingetreten ist (Lambd A
immer leuchten und
Gemischregulierung des

die Jiline LED praktisch
@achen. Ggf. die
die LL-Drehzahl

nachjustieren.

20. Jetzt lassen Sie eine AU a u auf dem
Steuerdnderungsantrag Sie
Fahrzeugpapiere, Einbauanweis! des

Katalysators. Lassen Sie dann bei
in die Fahrzeugpapiere eintragen.

GenieRen Sie das BewufBisein, ;
Finanzamt ab sofort nicht mehr mit der \er
Steuergelder belasten zu miissen. Sie beza
ccm KFZ-Steuer pro Jahr und be
Feinstaubplakette.















